
Data Center ของโรงพยาบาลม่ันคงปลอดภัยในระดับทีไ่ดม้าตรฐาน 

 ตามที่งานสารสนเทศ ไดท้ าระบบขอ้มลูกลาง (Data Center) เพื่อใหเ้ป็นไปตาม เปา้หมายและมาตรฐานท่ีก าหนด โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี ้

 ส่วนที ่1 มาตรฐานหอ้งควบคมุการใหบ้รกิารแม่ขา่ยเซิรฟ์เวอร ์(Data Center) ของโรงพยาบาลบา้นธิ  

1. ด้านห้องควบคุม สถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม ตอ้งมีความปลอดภยัสงู เนื่องจากมีการจดัท าหอ้ง ส าหรบัติดตัง้

แม่ข่ายเซิรฟ์เวอรท์ี่ไดม้าตรฐาน จดัเก็บมั่นคงภายใน ตู ้RACK มกีารจดัวางบนชัน้ อย่างเป็นระเบยีบ มี label 

ก ากบัอปุกรณแ์ละสายสญัญาณทกุเสน้และจดัเก็บอยา่งเป็นระเบยีบ สญัลกัษณส์ามารถส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจน 

Data Center ของโรงพยาบาลมั่นคงปลอดภยัในระดบัท่ีไดม้าตรฐาน ตามที่ศนูยค์อมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 

ไดท้ าการระบบขอ้มลูกลาง (Data Center) เพื่อใหเ้ป็นไปตาม เป้าหมายและมาตรฐานท่ีก าหนด โดยแบ่งเป็น 

2 ส่วน ดงันี ้

 การพฒันาการจดัการดา้นความมั่นคงปลอดภยัและคณุภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

 

 

 

 

 

 



2. ดา้นอณุหภมูิตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ ควบคมุอณุหภมูิที่ 23 องศาจ านวน 2 เครื่อง มีการเขา้มาตรวจเชค็และ

สลบัแอรท์ างาน ทกุวนัในชว่งเวรบ่าย และตรวจสอบความปลอดภยัทางภาพภาพพรอ้มกนั  

 

 

 

 

 

 

3. อปุกรณด์บัเพลิง มตีิดตัง้เครื่องดบัเพลิง ( ถงัสีแดง , ถงัสีเขยีว ) จ านวน 2 ถงั เจา้หนา้ที่ไดร้บัการอบรม วิธีการใช้

เครื่องดบัเพลิง การพฒันาการจดัการดา้นความมั่นคงปลอดภยัและคณุภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



      
 

 

 

4. หอ้งแม่ข่ายเซิรฟ์เวอรส์ ารองตดิตัง้อยู่ห่างจากหอ้งแม่ข่ายเซิรฟ์เวอรห์ลกั  

5. จดัระบบไฟฟ้าส ารอง โดยติดตัง้เครื่องสลบักระแสไฟฟ้าอตัโนมตัิ เพื่อใชไ้ฟฟ้าส ารองจาก เครื่องป่ันไฟของโรงพยาบาล 

จ านวน 2 สาย และติดตัง้เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ประจ าเครื่อง SERVER 



 


